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En geoteknisk undersggelse udfegres pa baggrund af DGF-bulletin 1og 14, Eurocode 7
med tilhgrende danske nationale anneks samt god praksis. Undersggelsen bestar af
geotekniske boringer samt en geoteknisk rapport, der samler data og anbefalinger.

Boringen skal feres ned under overside beeredygtigt lag(OSBL) og tilpasses de
geologiske forhold og krav til baereevne.

For skruepeeleprojekter anbefales det altid, at der udfgres mindst to geotekniske
boringer i byggefeltet i dybder af 6 til 8 meter under terraen - dog minimum 2-3 meter
under OSBL. Boringerne udfgres med en indbyrdes afstand pa maksimalt 30 meter.
Ved vanskelige jordbundsforhold og staerk variation skal boringerne fgres dybere og
suppleres med ekstra boringer.

Krav til prever og tests

« Jordprgveudtagning pr. 0,50 m, dog mindst i hvert lag.

» Intaktprever efter behov.

e Ingenigrgeologisk aldersbestemmelse og aflejringsmilja.

« Vandindholdsbestemmelse.

o Indmaling af laggraenser.

o Boringer fgres efter behov.

« Vingeforsgg(intakt og omrert)i kohaesive jordarter pr. 1,0 m, jf. DS/EN IS0 22476-
9:2020.

o SPT-forsegisand-/friktionsjordarter pr. 2,0 m, jf. BS/EN ISO 22476-3:2005.
Alternativt CPTu-forsgg.

e CPTuudfgresihenhold til ISSMGE, Technical Committee 19, 1999 (korrigeret
2001). Det anvendte udstyr skal have en ngjagtighed svarende til, at Accuracy
Class 2 som udgangspunkt mindst kan overholdes.

« De anvendte sonder skal veere kalibreret inden for ét ar fra start af
feltundersggelserne og som minimum have en nominel kapacitet pa 100 MPa for
spidsmodstanden, hhv. mindst 1,0 MPa for kappemodstanden.

« Boringen forsynes med et pejlergr, hvori der foretages indmaling af vandspejlet
efter endt borearbejde samt eventuelt genpejling.

o Borepunkterind males i kendt koordinatsystem og DVR30.
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Krav til rapport
Den geotekniske rapport skal felge kravene i EC7 samt tilhgrende danske anneks og bgr
indeholde fglgende:

Indledning
Beskrivelse af projektet og de udf@rte undersggelser samt normkrav.

Data
Data fra de udfgrte undersggelser.

Situationsplan
Situationsplan over byggefeltet med anmeerkede boringer, evt. tilhgrende DVR90-koterfor
angivne boringer.

Borejournaler
Journal over boringer, der indeholder ovenstdende krav for prgver og tests. Se side 3 for
eksempel.

Beskrivelse af laboratorie- og feltforseg
Beskrivelse af forsgg foretaget i felten og pa laboratoriet, herunder fremgangsmade.

Vurdering af de trufne jordbundsforhold
Redegerelse for jordlag og styrke samt vurdering af de paviste jordbundsforhold.

Anbefalinger i forhold til funderingslgsninger
Anbefalinger af forskellige funderingslgsninger.

Anbefalinger udarbejdet i samarbejde med Andreasen & Hvidberg A/S
Udgivet pr. 24. mar. 2026



Dybde

BAY0.S GEOTEKNISK ANBEFALING

Forsagsresultater Jordart - Karakterisering

Milja
Alder

Fate
{m}
seoiogl
Prave
Prave H

DVRS0 +19,7 m
b 1

[

o 'IT';.____ H 1 1 i ] ;I MULD, leret, sandet, grusst, mark brun O Re
Cry | o ::?. g ! MOR/ENELER, swagt sandet - sandet, swagt Gl G

i muddet, mark grigrm

a7 e o -

3 MORENESAND, leret, svagt muldst, mark grﬁl:run Gl Ge

4 MOR/ENELER, swagt sandet - sandet, kalkpartibder, Gl Gc
starict kalkholdigt, grdarun

= MORAENELER, ret fedt, kalkcpartikder, stasrkt Gl Gc
kalkchoddig, grdbrun

& MORAENELER, ret fedt, enkelte kalkpartikler, Gl G
starkt kalkholdigt, graarun

7 MORAENELER, ret fedt, kalkpartibder, sta=rkt Gl Gc
kalchcadigt, gribrun

8 MOREMNELER, ret fedt, svag jernudfzidning Gl G
enkelte kalkpartikler, sterkt kalkhaloigt, gril:run

o MOR/ENELER, ret fedt, enkelte kalkpartikler, Gl Ge
starict kalkholdigt, grisrun

10 MORAENELER, ret fedt, kalkpartikder, starkt Gl Gc

kalkchcadigt, gribrun

ja’ 11§ MORAENELER, swaght sandet - sandet, ankeite Gl Go
v ! o kalkpartikler, stasrkt kalkhoidigt, gribrun
o i Dt e Py - | I 2
o Th S 18 MORENELER, ret fect, svag jernudfzsdning, Gl Gc
H Ll 4] enkelte smd kalipartikler, staerkt kalicholdigt,
: =R ;;.U gribrun
o] X _H“‘ur:— ka1 13 MORAENELER, ret fedt, smi kalkpartikcler, starkt Gl Go
= : kalkhoddigt, grébrun
[+] ] 20 30 W [
(oL IS T:0] ] 300 Crv, Ofw (kPa)

Anbefalinger udarbejdet i samarbejde med Andreasen & Hvidberg A/S
Udgivet pr. 24. mar. 2026



	BAYO.S GEOTEKNISK ANBEFALING
	BAYO.S GEOTEKNISKE ANBEFALING
	En geoteknisk undersøgelse udføres på baggrund af DGF-bulletin 1 og 14, Eurocode 7 med tilhørende danske nationale anneks samt god praksis. Undersøgelsen består af geotekniske boringer samt en geoteknisk rapport, der samler data og anbefalinger.
	Boringen skal føres ned under overside bæredygtigt lag (OSBL) og tilpasses de geologiske forhold og krav til bæreevne.
	For skruepæleprojekter anbefales det altid, at der udføres mindst to geotekniske boringer i byggefeltet i dybder af 6 til 8 meter under terræn - dog minimum 2-3 meter under OSBL. Boringerne udføres med en indbyrdes afstand på maksimalt 30 meter. Ved vanskelige jordbundsforhold og stærk variation skal boringerne føres dybere og suppleres med ekstra boringer.
	Krav til prøver og tests
	Jordprøveudtagning pr. 0,50 m, dog mindst i hvert lag.
	Intaktprøver efter behov.
	Ingeniørgeologisk aldersbestemmelse og aflejringsmiljø.
	Vandindholdsbestemmelse.
	Indmåling af laggrænser.
	Boringer føres efter behov.
	Vingeforsøg (intakt og omrørt) i kohæsive jordarter pr. 1,0 m, jf. DS/EN ISO 22476-9:2020.
	SPT-forsøg i sand-/friktionsjordarter pr. 2,0 m, jf. DS/EN ISO 22476-3:2005. Alternativt CPTu-forsøg.
	CPTu udføres i henhold til ISSMGE, Technical Committee 19, 1999 (korrigeret 2001). Det anvendte udstyr skal have en nøjagtighed svarende til, at Accuracy Class 2 som udgangspunkt mindst kan overholdes.
	De anvendte sonder skal være kalibreret inden for ét år fra start af feltundersøgelserne og som minimum have en nominel kapacitet på 100 MPa for spidsmodstanden, hhv. mindst 1,0 MPa for kappemodstanden.
	Boringen forsynes med et pejlerør, hvori der foretages indmåling af vandspejlet efter endt borearbejde samt eventuelt genpejling.
	Borepunkter ind måles i kendt koordinatsystem og DVR90.


	BAYO.S GEOTEKNISK ANBEFALING
	Krav til rapport Den geotekniske rapport skal følge kravene i EC7 samt tilhørende danske anneks og bør indeholde følgende:
	Indledning Beskrivelse af projektet og de udførte undersøgelser samt normkrav.
	Data Data fra de udførte undersøgelser.
	Situationsplan Situationsplan over byggefeltet med anmærkede boringer, evt. tilhørende DVR90-koterfor angivne boringer.
	Borejournaler Journal over boringer, der indeholder ovenstående krav for prøver og tests. Se side 3 for  eksempel.
	Beskrivelse af laboratorie- og feltforsøg Beskrivelse af forsøg foretaget i felten og på laboratoriet, herunder fremgangsmåde.
	Vurdering af de trufne jordbundsforhold Redegørelse for jordlag og styrke samt vurdering af de påviste jordbundsforhold.
	Anbefalinger i forhold til funderingsløsninger Anbefalinger af forskellige funderingsløsninger.

	BAYO.S GEOTEKNISK ANBEFALING

